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給水ホース長 
約0.8 m 



1104已 

(給?哎-ス） 


1日日(単位 mm ) 
排水ホース長約0.目 3 rn 
排水ホース外径約4日 mm 
電源コード長約 1.99 m 
アース線長約 2.54 m 


；$?図は左開さタイプです。ち開さタイプは、ドア開ボタンの位置とドアの開閉ち向が逆になりまず。 


SHARR 


ドラム式電気洗濯乾燥機 I 家庭用 I 


据付説明書 


お名ィ - I スブィ 

ES-V300 

ES-V200 

(設置される方へ） 

この据付説明書を必ずお読みになり、正しく設置してく 
ださい。 

不具合のないことを確かめてか日、ご使用になる方へお 
渡しください。 

♦同姻の付属品(取扱説明書に記載)をお確かめのラえ、 
をった脚スぺーヴーや固定ねじ、また輸送用ねじ取り 
はずし用ス/けは、この据付説明書とともにご使用に 
なる方へお渡しください。 

r ご使用になる方へつ 

この据付説明書は、ご転居や配管清掃後などの再設置に 
備えて、ホった脚スペーサーや固定ねじなどととちに、 
必ず保をしてください。 

> ベ-み 内の数字は、主な説明のあるページを示しています。 

1 . 寸法図 


12 3 4 


5 6 


8 9 


0 12 3 
1111 
































































































































2. 持ち運びかた 

/■ 


持ち運びは2人でおこなつてくださし、。 



お願い 



下にも r とって」び 
あります。 


3.据え付け場所について 


- A 警告 


ミ谷室など湿気のをい所や風雨にさ5される場所には据え付けない。 

(感電や漏電による火災や故障の原因） 


• 水平でしっかりした所に置く 

•タイルなどのすべりやすい床、ベランダや弱い床また、平 b でない所に置くと、振動や騒音び大さく 
なったり、床を傷めることびあります。 

•プ□ックやレンガ、角材の上など、不安定な所に置くと、振動や騒音び大さくなり危険です。 

•次のよラな所には、置かない 

• を期に凍るおそれのある所(水なさや解凍び必要） • 直射日光のあたる所(変おや故障のおそれ） 


♦振動による壁の傷付きを防止したり、点検しやすくずるために、下記寸法をあけて設置ずる 
•壁か 51 cmULh 離し、前方-上方は開放してください。 

•棚を設ける場合、上方は乾燥フィルターのお手入れのため1已 cmULh あけ、点検のさいに、 
はずせる構造 にしてください。 

•排水□側は、 ScmULh あけてください。 

(「排水ホースを内部で接続する設置のじかた 巧つ 马> I の場合は、1 cmJiLh ) 

•蛇□や水をつざてか5ち離してください。 


•据え付け前に排水□を掃除ずる 

排水口に巧れびたまると異臭の原因になります。設置後ち 
定期的にお掃除して<ださい。 

•防水パンに設置ずる場台は、でさるだけ前に寄せる 

糸くずフィルターのお手入れなど、水を巧くとさに水受け 
び置さやす < なります。 



•ラジオ、テレビなどは、雑音防止のため、本体か日離してください。 
♦据え付けやアースエ事などに要する費用は、販売店にご相談ください。 


•「消防法設置基準」に基づく試験基準に適合しております。 

建築物の可燃物などか日の離隔距離は、ち表に掲げる値に Lb の 
距離が必要です。 


左面 



上面 

後面 
ち面 

消'防る基車適合組込を 


場 

所 

離隔距離 
( cm ) 

前 

方 

開放 

樓 

ち 

1 

上方 

] 已 

下 

ち 

0 

ち 

ち 

1 

左 

方 

1 


2 
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@ 蛇□の高さについて 

■背面や側面を壁におわせて設置する場合、蛇口の高さによっては 
壁ピタ水栓访リ売品)び必要になることびあります。 

(水をの種類は迈参照ください） 


r 設置面から蛇□まで 

壁ピタ水栓 1 

12日日 mm 〜 

，卜 i 

980〜1200 mm 

蛇口の種類によっては必要な場合あり 

〜980 mm 

お、要(場合によっては設置不可） J 


*( 設置面からの)本体の高さは「脚スペーヴー」や「脚カバー」などを 
使用すると、次のよラに高くなります。 

-付属品 r 脚スペーヴー」使用の場合 
《+約 9 mm >〉 

-別売品「真下排水つぎてセツト」の「腳カバー」使用の場を 
(+ 約 27 mm 〉〉 


別 7 U 品 (部品および価格は、2日日目年4月現在のをので、変更する場をがあります） 


>延長用給水ホース 

水栓つざてに取り付けでさます。 


流通コード 

]m 用2103600110 
2 mffl 2103600111 
3 m 用2103600112 
巳 mffl 2103600113 


禮小売価格 mm] 
1.365 H (1.300 H ) 
11837円 ( li 7 日日円） 
2|1日日円(2|日日日円） 
21887円(2,7日日円） 


口 


•給水ホース 

日.己 m 用2103目日の日11,3目己円 (1,3 日日円） 
]m 用21日3目日日1871,89日円 (1,8 日日円） 

水栓つぎては付属していません。 
オートストッノく一付さ水栓ジョイント 
ととをにお巧めください。 


I 分岐水柱 

211425 0164巳,98巳円(己,7日日円） 

•才ートストッパー付き 
水柱ジョイント )6 ベ-ジ〉 

(シャープエンジニアリング(株） 
取扱い品） 

直おノズル 

YSP -1 A-S 巳2日円 (2, 4日日円） 

L おノズル 

YSP - L-S 3,3目日円 (3, 2日日円） 

給水栓 

YS 80 -S 4,83日円(4|目日日円） 

> 壁ピタ水柱 CB - L 6 )6 ページ〉 
2102170101目,82巳円 (6, 巳日日円） 


延長用排水ホース 長さ] .3 m 

210 3607 04651,78日円 (1 ,7日日円） 


排水ホース 



•真下排水つざてセット 



真下排水つざて 

ES - MH 1 2|1日日円(2|日日日円） 
排水口が本体の下にある場をに 


脚カバー 
(4 個同捆） 


1妇わ时_つぎて 

210 247 00621,312円 (1 ,250円） 
排水 ホースのコーナー 処理に 


1 


4. 設置場所に合わせた据え付けのしかた 


〇が水□の位置と防水パンのお状について 

排水□の位置や防水/くンのお状などにより、排水ホースの処理ち法が異なります。別売品が必要になる場合びありまず。 


が水□の位置 


本体の真下むが 


本体の真下 


刹日ベージ〉9.-③参照 


設置場所 


財こ直に設置 
台のない防水バンに設置 


台付さの防水パンに設置 


床に直に設置 

台のない防水パンこ設置 


防フ縱 ) の幅 


白 74 mml；Lb 


已〇。 mm 於上 

条件によっては己 84 mm な上※ 


600 mmliLb 


600 mmliLb 

条件によっては巳 84 mrTilh を 


600 mmL ソ上 


台付さ 

(四隅び高くなつている巧水パン） 


台付き 

(四隅び高くなつている防水パン） 


口.なし 


口なし 


防纖の 


真下排水 
つざてセット' 




占 f 水ェルボ 





真下が水つぎて 


脚カバ¬ 


-体動 


一(不要） 


〇他要） 


-坏毀 


-( 不質 


〇祕、要） 


〇他、要） 


扫わ J < ホース 


排水□の位置に 
合わせて取り出 
し方向を変えま 
す。 r 4 ぺージ〉 


「9.真下排水のしかた >已~日ページ〉 I をご覧のうえ、設置場前こ応じて正しく据え付 
けて < ださい。 


>作業スペースび狭い場合、前パネルと回路ユニットをはずして作業をおこ 
なラことびでさます。(はずしかた-は ）日ペ-ジ〉 ) 


お願い 


(設置面) 


一 


蛇□までの高さ I 

m 

I 本体の高さ^ 

m . — 

-- m - 

QU 


3 

























































































ち.排水ホースの取り出し方向の変えかた 


排水□の位置にをわせて巨力所か5 
排水ホースを取り出せまず。 

• 排水ホース巧に製品検査用の水び残っていることび 
ありまず。作業中に巧に流れ出ないようにご注意 
ください。 


A 警告 


を • 

プラグを巧く ’ 


1 


輸送用固定ねじが付いている状態で 、背面を下に 
静かに倒ず。 

• 必ず固定ねじび付いた状態で倒してください。 
はずして倒すと、内部の機構部品び破損したり、 
水漏れの原因になります。 


〇希望のち向の溝に沿わせて取り出し、本体を 
こ起こす。 

•ち(ち前、ちラしろ)か日取り出す場合は、左側 
の ホース 固定部からはずしてち側の固定部に 
はめます。 

(必ず、左ちどちらかの固定部で固定してください） 


必ず電源プラグをコンセントか6巧いておこなう 
濡れた手で巧き差ししない 

(感電やけびの原因） 


指で ホースの くびれた部分 
を持ち、傷付けないよ5に 
奥までさっちりはめる。 



5しろ(左ち吕力巧） 


毛巧などを敷く。 


6. 排水□への接続のしかた 廣下排水でなし、場合) 


水が流れやずいように排水□に接続してください。 排水び悪いと排水に時間びかかったり、途中で 
止まることびあります。また、糸くずフィルターをはずすとさに多量の水び出る原因にをなります。 

• 排水ホースを本体や脚で敷さこまないよラにしてください。 

•白化□か!5巧けたりはずれたりしないよう、しっかり接続してください。はずれると水げ床へ流れまず。 


I 排水ホースは水平晴さ] OcmL ソ下)にする。 
(位置び高いと、運転び止まることびあります） 


1 Ocm が下 



高さを 

1 0 cm な下にする 


ホースを切って 
短くする 


• ホースが 
巧れ曲がる 

折れ曲がりが 

防げます 

参ホースび短い 

内径 3cm 政上の 
ホー乂をなさ 
1.己 m 政下で延長 
して<ださい 




ホースが長い場をは、くびれた部分で切ることができます。 

(先端のス U —ブを差し誓えてください。先端での詰まりが防げます） 

なお、排水ホースを切るとご転居などのさいに交換が必要となる場をがあります。 
ホースの交換については、お買いあげの販売店にご相談ください。 


排水 L つぎて 
(別冗品） 



延長用排水ホース 

调 J 売品） 



スリーブ 


-切ることびでさます 


'.輸送用固定ねじをはずす 

輸送用固定ねじ (2 本)は付属の r 輸送用ねじ取りはずし用ス/ (ナ」で 
必ず取りはずしてください。 

はずさずに運転ずると、異常な振動の原因になります。 

•取りはずした固定ねじやスイけは、必ずご使用になる方へお渡しください。 



1 


付属の輸送巧ねじ取りはずし用スパナで、 
固定ねじ (2 本)をはずす。 

• はずした輸送用固定ねじは、 

ご転居などの場合 輸送用ねじ 

に備えて保管して 取りはずし用 

おいてください。 


スバナ 



はずず 


安全のため、固定ねじをはずした巧 (2 力所） 
に、付属のビスシートを貼り付ける。 

■手や指び入って、 

けびをするのを 
防ざます。 はる'; 

ビスシ ー I 



4 






























































































































































8. 水平に設置する 


傾をやがたつをがあると、 
振動が大きくなったり、 

途中で止まりやずくなりまず。 
H びたつさをな< す。 

I •「調節脚」で調節する。 


の ゆるめる 
(調節脚を回し 
やす < する） 

局ぐなる 



—調節脚 
固定用ねじ 

③締める 
(調節脚を固定） 


慶). 


おくなる 

® 調節脚で高さを調節 

調節後は必ず調節脚固定用ねじで確実に締め付けてください。 

振動の原因になります。 



お願い 


2 水平Iしずる。 

•水準器を確認する。 

• 必要に応じて脚スペーヴーを敷く。 


気泡に基準点び 
入っていれば水平 


基準点から - 
はずれている場合 
は傾いている 



脚スペーサーの使いかた 


巨 mm 
3 mm 

•重ねる場合は 3 mm の脚 ^3 mm 

スぺーヴーを 下にする。 

(逆にするとすさ間びでさ、 

正確な高さにな0ません） 


固定脚 



接着テープで 
貼り付ける 

脚スぺ ーヴー 



水平調節のしかた(気ミ包げはずれてし巧ち向と反対の脚を高くする) 


例1 前に1/3 

はずれている場合 



後ろ2力所に 
脚スペーヴーを敷< 


例吕ち前に1/3 

はずれている場合 



後ろ2力所と左前に 
脚スペーヴーを敷< 


脚スぺーヴ ー( 日 mm ) 

〇 


(正面） 

脚スペーヴー 




• 気泡のはみ出しち向や量に応じて、脚スペーヴーの厚さを変 
无て < ださし、 

• 脚スペーヴーで調節しされない場合は、調節脚の高さをあく 
するなど、をう一度調節し直してください。 

• 残った脚スペーヴーは、転居などの場合に備え保管してくだ 
さい。 


3 ちラー度、がたつきのないことを確かめる。 

• 本体上部の対角を押さえ、ゆり動かして確かめます。 


9.真下排水のしかた 


1 


巧に直置さしたり、台のない防水パンの場台は、 
r 真下排水つざてセット」の r 脚カバー」を取り付ける。 

•排水ホースび機構部に触れて破れるのを防ざます。 脚カバー 

•付属の脚スペーヴーを併用する場合は、先に脚スペーサーを取り付ける。 

排水ホースを排水□に接続ずる。 




の排水ェルボがある場合 


ホースを 直接 
ェルボに接続 


② 排水ェルボがない場合 



排水□の径は 4 cmL ソ上必要' 


排水ホースは、排水口の位置に合わせてくびれた部分で 
切ってからェルボと接続する。 


① 真下排水つざてを排水口に セツ トする。 

(つぎてび長い場合はくびれた部分で切る） 

② 本体を設置する。 

③ 排水ホースは、つざての位置に合わせてくびれた部分で 
切ってから、つぎてと接続する。 


>作業 スペースが 狭い場合、前パネルと回路 ユニッ トをはずして 
作業をおこなうことができまず。 （はずしかたは )6 ぺージ〉 ) 


お願い 


(し 目 ページ につづく） 


5 



















































































9. 真下排水のしかた(つづき) 


③排水ホースを内部で接続ずる設置のしかた 


[正面] 


ホ4線部で I し排水 UI ロイ!/■置し、排水 

エルボびある場合は、内寸已 84 mm 
じ(上の防水ノ（ンに設置でさます。 

前パネルと回路ユニットをはず 
して、内部で接続してください。 

排水□が斜線部分に 
位置ずるよラ設置 


[@®]どち6か1力所で固定 


ェルボ 




床に直置きしたり、 
台のない防水パン 
に設置する場合は、 
脚カバー(高さ 2.7 
cm ) を取り付ける 


妇 f 水ホースを直接ェルボに接続。 

• 本体機構部に排水ホースび触れないように、 
<びれた部分で切ります 


131 


131陣位 mm) 


前パネル-回路ユニットの 
はずしかた 


ねじ (A: 吕力所)をはずし 
前パネルをはずす。 


2 


お願い 


はずしたねじは、組み立てのさい、を、ず同じグループ内 
(A，B) でご使用ください。 間違って取り付けると、ねじび 
緩んで、騒音や故障の原因になります。 


ねじ A (長い方） 


一 1 4mm 


前パネル 


ねじ A 

(2 力巧)一^ 


0 


回路 

ユニット 


ねじ A 
(2 力巧) 


ねじ (A : 2力所己： 3力所)をはずし 
回路ユニットを手前に倒ず。 

ねじ日 (3 力所） 





ねじ B (短い方） 

"先に 

:皇ぉり 
'10mm 




作業終了を、逆の 
手順で組み立てる。 


10.電源、アース線をつなぐ 


参電源 

—A 警告 


交流 lOOV、 定格1已 AJU 上のゆるみびないコンセント 
を単独で使う 

^電源や定格が異なったり、他の器具と併用すると、、 
必ず実施 I 分岐コンセント部が異常発熱して発火の原因 ノ 


〇 


0 


禁止 


電源コードを傷付けたり、加工したり、無理な 
巧げ•引っ張り•ねじり•束ねはしない。また、 
重いものをのせたり、挟みこんだりしない 

(感電•ショート-発火の原因） 


解^ 


e 

アース綜接続 


アースを確実に取り付ける 

ときに') 


くアース端子びある場合> くアース端子がない場合> 


0 


吹 


^ 確実に接続] 

アース端子 
アース線 



ガス管に 

つなぐと 

危険です 


アースエ事をおすすめします 
♦電気工事±による□種接地工事が必要です。お買いあげ 
の販売店または最寄りの電気工事店にご依頼ください。 


11. 給水ホースを取り付ける 


取り付け前難 i 蝶蘇を 


適 

し 

た 

蛇 

□ 


<横水栓> 

巧端の傷に注意 

(水漏れの原因） 

く分岐水栓> > 

洗濯機専用として使え 
ます。 ホースの 付けは 
ずしが不要で便利です。 

访 U 売品 巧"^^ ) 

く壁ピタ水栓に B - L 6)> 
本体の背面に蛇口が 
当たる場合にご使用 
ください。 

调 J 売品 [3 ペ-を >) 



約1 3cm 


才ートストツパー付き水をジョイント 


>自在水栓や万能ホーム水栓、また拟下のよラなをのは、別売の 
オートストッパー付さ水栓ジョイント )3 ペ-ジ〉 をおホめのう 
え、付け替えて < ださい。 

•必ず当社指定の別売品をお使い< ださい。（水漏れなどの原因） 


• 自在水检 

ここから 
水漏れする 


I作り付けの蛇□などと 
給水ホースの接続部分 




■ 万能 ホーム 水栓 

先端び弱< 

はずれるおそれあ0 


■ □ックレ y (-びしっかり受け5れ 
なかったり、受ける部分がないもの 


が合わないちの 


mfr 


□ックレバー 
を受ける部分, 
びない 



□ック レバー 
をしっか 0 
受け5れない 


自在かをの場合 
ノ刃し YSP-1A-S 



給かホース 


万能ホーム水栓の場合 
ノズル YSP-L-S 



横水おの場合 
給水お YS80-S 


給水ホース 



給水栓 


給水ホース 
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11 .給水ホースを取り付ける(つづき) 


取り付け時 


水漏れ防止のため確実に取り付けてください。 


• 水栓つざてと給水ホースは、 
必ず同捆のちのまたは当社 
別売部品をお使いください。 

すでに付いている場合でを、新 
しいちのに取り換えてください。 



水检つざて 
□ックレバー 
給水ホース 


想 


お願い 


水栓つざては正しく 
取り付けてください。 

水圧ではずれ水びたし 

になる場合びあります。傾し';ている中,じ、びずれねじゃ締め付け 

ている ボディびゆるい 



給水ホースが短い場合、また接続できてち 
余裕びない場合は、別売の延長用給水 
ホース > 3ぺ-ジ〉 をおホめのうえ、延長して 
ご使用ください。 

本体の振動などによ0、ホースや水栓つぎて 
びはずれて、水びたしになる場合びありまず。 

延長用給水ホース 



取り付けかた 

J 本体に給水ホースをつなぐ 

\ 袋ナットを給水ホース接続口にまっすぐあてがい、強く締め付ける。 

•袋ナツトをホースとともに動かして締め付けると、よく締まりまず。 



給水 ホース 
袋ナット 


給水 ホース 接続 □ 


2 


蛇□に水栓つぎてを取り付ける 

①手前側になるねじ (2 本)を蛇口の径までゆるめ、水栓つぎてを蛇□の中央に巧し当てる 
〈蛇□の径が普通 （1 已 mm ) のとを〉 . . 

.このねじ(吕本)をかしゆるめ、 

蛇口に巧し当てる 


富 



壁側のねじた本)はゆるめない 


〈蛇□の径が大きいとき〉 . 

っ ぎて ①全てのねじ (4 本)をゆるめる。 

'n 化I」,ング 感 つざてI」ングをはずす。 

感壁側のねじた本)で中央になるよう 
1し合わせる。 



©まっすぐに押し当てながら、 
ゆるめたねじ (2 本)を均等に 
しっかり締め付ける。 



締め付けボディの 
しめしろ 

ねじ山の見える 
部分び約 4mm 
ラベル 


③ラベルをはがし、 
締め付けボディを 
強く締め付ける。 





綱め付け徴 
1〜 2mm 

締め付けボディ 
を強く締める 
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水栓つぎてに給水ホースをつなぐ 

スライダーを引さ下げなび sr パチン」と音びするまで、 
水栓つぎてに確実に差し込んだ6、スライダーをはなす。 


スライダー 


取り付け後 


給かホース' 


取り付け具合を確認-点検してください。 



水をつぎてを付け直すとさは、 
締め付けボディをゆるめて、 

ねじ山び 4mm 程度見える状態に 
してからおこなって<ださい。 


本 

体 

側 


給水ホース接続部のぐ5つを•ゆるみ、また、 
ホースの}斤れ曲がりがないかおかめる。 

(水道水圧により水び飛び散ることびあります) 


いつにん 

はずして 

から、 

付け直ず 



蛇 

□ 

側 


1 

2 


しっかり止まったかどうか、 
ホースを 持って引っ張り 
確かめる。 

取り付け後は蛇□を開いて、 

水漏れしないことを確かめる。 



•確実に締まったかどうかは、ホースの 
根元を持って、左ちに動かしてみます。 

給水 ホースの はずしかた- 

一度水を通した後は水び飛び散りますので、 

じ(下の順序ではずしてください。 

A 蛇口を閉じてから電源を入れ r 槽洗を」を選んでか5、 

I 「スタート」を巧して1己砂ほど運転する。 

9 □ックレノ（一のかかりをはずしてスライダーを引さ下げ、 
し まっすぐに引いてはずす。 

•斜めに引くと破損して、水漏れの原因になります。 


»長期のご使巧でねじびゆるんだりすると、水びたし 
など思わめ被喜を招くことびあります。定期的に 
ご梓封ドさい 

>付け直しても不具合なとさは、当社品の水栓つざて 
と給水ホースをおホめのうえ、取り換えてください。 
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12. 据え付けが態をチェックする 


設置される方へ 


お客様にご迷惑をお掛けしないように、据え付け後にもう一度チェックを 
おこなって<ださい。 

( 。が面になろへ^ご使用前に、据付チェックをご確認ください。据え付けに関するお問をせは、 
^ ソお買いあげの販売店または、設置された業ちにご連絡ください。 


給水ホースっ长栓つざて 


♦付属の給水ホースと水をつざてに 
取り替えましたか？ 

♦次の水をは使用でさません 
ホースび外れて水漏れを起こします。 
当社別売の 才ートストッバー付を水を 
ジョイントと 取り替える。 j^iyu 

I □ックレバー — 


♦輸送用の固定ネジを 
はずしましたか？ 



>緩み、ぐ5つさ、傾さび 
あ0ませんか？ 

水拴つぎて 



強く締まていますか？ 


ホース、袋ナットの両方を持ち、 
9ぴ程度増し締めする。 

•ねじれや巧れ曲がりはありま 
せんか？ 



破断することびあります。 

参給水ホースの接続にをを 
余裕びありますか？ n 

付属のホースび短い場合、 

別売の延長用給水ホースで延長ずる。 

♦蛇□を開けて水び漏れませんか？ 



固定ねじ(背面） 



チェック 






♦ 本体の下に押し込んでいませんか？ 

異常音やホースが破れる 
原因になる。 



チェック 


‘• •排水□が本体の下になる場合は、別売 
\ の真下排水つぎてセットが必要です。 

•• 真下排水つざてセット 

(脚カバー付き） 


脚カバー 



チェック 


参持ち上がっていませんか？ 
( lOcmL ソ下に） 

• 測が脚 排ホに時胃びかかり運転び止 
まったり給水び止まらなくな 
る。 、 



チェック 


n / 



チェック 


•先び水に浸かっていま 
せんか？. 

♦排水□にゴ S びた 
まっていませんか？； 

悪臭の原因なる。 



>単独、1日 A 1； (上のコンセントですか？ 
>コンセントの差し込みが緩くありま 
せんか？ 

>アース線を取り付けましたか？ 


チェック 


. 

♦本体の対角を巧さえてガタつさませんか？ 
♦水準器が水平を示していますか？ 

♦調節脚の調節後、固定用ねじで確実に 
締め付けましたか？ 

振動び大をくなり脱水中に止まることび 
ある。 


チェック 


13.試運転する 

( 据え付け後、水漏れ(とくに給水ホースの本体側、水栓側接続部)や、異常な振動•騒音びないことをご確認 

ください。また、ふろ水ポンプち正常に動さ、水漏れなどびないことをご確認ください。 

逐互）已分、唾^ 2分に合わせて運転する。 

•脱水時、高速運転になるまでの間に一時的に振動び大さくなることびありますび、異常ではありません。 


シャープ株式会社 

本 社〒日4日-8日22大阪巿阿倍野区長池町22番22号 

健康.環境システム事業本部〒巳81 -8 巳8己大阪府ノ馆市北亀井町 3 T 目1番72号 
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